
Эффективная мощность на маховике 137 кВт - 184 л.с.

Макс. эксплуатационная масса 24 900 кг 25 600 кг

Объем ковша 0,81 - 1,60 м3

VERSION J

СТАНД. LC
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Continuous Power Boost (режим максимальной мощности при
длительной работе) является уникальной характеристикой E265B.
Он означает, что при выполнении очень сложных задач оператор
может использовать режим максимальной мощности
(гидравлическое давление повышается до 37,8 МПа) без ограничения
по времени, а также без снижения производительности и
надежности функционирования машины. Это уникальная функция,
предлагаемая только компанией New Holland.

� НОВЫЙ, более мощный двигатель с высоким
крутящим моментом, с системойвпрыска
common rail

� гидравлические насосы НОВОГО поколения
� НОВАЯ гидравлическая система
� НОВАЯ более прочная ходовая часть
� НОВЫЕ стреловые манипуляторы для

тяжелых работ
� НОВАЯ система настройки расхода и

давления
� НОВОЕ рабочее место оператора

Производительность (м3/л) + 15%

ПРОИЗВ
VERSION J

МАКСИМАЛЬНАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

C.P.B. (режим максимальной
мощности при длительной работе)
C.P.B. (режим максимальной
мощности при длительной работе)



3

В двигателе нового поколения HINO с системой впрыска Common Rail
используются новейшие технологии, разработанные для повышения

производительности с одновременным снижением потребления топлива и уровня
загрязнения окружающей среды.

Система Common Rail обеспечивает подачу топлива в цилиндры под очень
высоким давлением, что гарантирует его оптимальное распределение и

смешивание с большим объемом воздуха, подаваемого турбонагнетателем, с
последующим охлаждением.

Кроме того, количество подаваемого в цилиндры топлива контролируется
электроникой, что обеспечивает впрыск нужного количества топлива

в нужный момент и его смешивание с увеличенным объемом воздуха для
достижения пиковой производительности двигателя, а также для

снижения расхода топлива и выброса вредных веществ в атмосферу.
Также это приводит к значительному снижению уровня шумности.

Новый, долговечный, эффективный, удобный в эксплуатации и
экономичный двигатель, позволяющий снизить эксплуатационные

расходы и, следовательно, повысить ваши доходы.

ОДИТЕЛЬНОСТЬ

НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С СИСТЕМОЙ
ВПРЫСКА COMMON RAIL

НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С СИСТЕМОЙ
ВПРЫСКА COMMON RAIL
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УСОВЕРШЕНСТ

Для создания гидравлической системы с гораздо более высокой эффективностью, управляемостью,
скоростью и мощностью, расходующей меньше топлива по сравнению с предшественниками,
конструкторы компании New Holland не только обратили свое внимание на гидравлические
насосы, но также полностью переработали и усовершенствовали гидрораспределитель, добавив
к нему вторую рычажную катушку и новые функции выбора рабочих режимов. Увеличена скорость
движений и улучшена управляемость машины, особенно при выполнении операций, требующих
комбинированных движений.
Выдающиеся характеристики дополнительно улучшены при помощи новой системы управления
H.A.O.A.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И УПРАВЛЯЕМОСТЬ

Система управления H.A.O.A. представляет собой наиболее эффективную из имеющихся в
наличии комбинацию ультрасовременной электронной технологии, которая обеспечивает
синхронное комплексное управление всеми функциями машины, и сверхсовременной и технически
совершенной гидравлической системы. H.A.O.A. постоянно оптимизирует мощность гидравлической
системы в соответствии с потребностями оператора и выполняемой работой, обеспечивая
наилучшую управляемость машиной, производительность, комфорт для оператора и экономию
топлива.

H.A.O.A. (Hydrotronic Active Operation Aid –
активное гидротронное управляющее устройство)

НОВАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

VERSION J
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A.E.P. - (Advanced Electronic
Processor - усовершенствованный
электронный процессор)
A.E.P. представляет собой новый электронный процессор,
взаимодействующий с оператором при выборе и контроле
всех основных рабочих параметров, извещений о
необходимости техобслуживания, самодиагностики и хранения
эксплуатационных данных.
Вся эта информация отображается на новом мониторе, который
представляет собой цифровой дисплей большего размера с
подсветкой и более крупными символами, а также при помощи
аналоговых датчиков.
Просто выберите нужный рабочий режим, и процессор настроит
гидравлическую систему для выполнения работы наиболее
простым и эффективным образом:

Режим S для нормальных условий эксплуатации
Режим H в случае потребности в максимальной мощности
Два дополнительных режима доступны для специальных типов
работ и при установке таких навесных устройств, как
измельчители и дробилки:
Режим Aподстраивает гидравлическую систему для
навесных устройств, которые использует двухканальный
контур циркуляции гидравлической жидкости.
Специальный выключатель на приборной панели позволяет
оператору включать для подачи гидравлической жидкости
оба насоса
Режим B для навесных устройств, использующих только
одноканальный контур гидравлической жидкости

Оператор в обоих рабочих режимах – A и B – при помощи
кнопок на мониторе может регулировать расход
гидравлической жидкости с шагом в л/мин для идеального
совмещения с параметрами используемого навесного
устройства.
Кроме того, оператор может сохранять в памяти 9 ступеней
настроек расхода гидравлической жидкости в рабочих режимах
A и B.

ВОВАННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Новый переработанный гидрораспределитель имеет вторую катушку, управляющую работой рукоятью
стрелы манипулятора.
Движение рукояти вперед теперь осуществляется за счет подачи гидравлической жидкости по двум
каналам, т.е., путем использования двух насосов.
Движение рукояти назад выполняется даже еще быстрее благодаря сочетанию подачи гидравлической
жидкости двумя насосами с функцией «Conflux», то есть, рециркуляцией неиспользованной гидравлической
жидкости, которая подается из возвратной магистрали в резервуар.
Идеальное сочетание скорости, эффективности, точности и повышенной производительности.

D.O.C. (Dipperstick Optimised Control –
оптимизированное управление рукоятью
стрелы манипулятора)

МАЛАЯ АМПЛИТУДА
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ВЫСОКАЯ
ТОЧНОСТЬ ДЖОЙСТИКОВВсе движения машины можно плавно регулировать при помощи

джойстиков с малым ходом. Это реальное и эффективное
управление мощностью, позволяющее увеличить
продолжительность работы и снизить усталость. Показанный
на изображении джойстик устанавливается по заказу вместе с
контуром поворотного ковша.
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Конструкция стрел и манипуляторов была
переработана с использованием
усовершенствованной САПР и методологии
конечных элементов для повышения прочности
только в тех зонах, которые подвергаются
нагрузкам.
Сложные методики проектирования сочетаются
с наиболее современными производственными
технологиями, что позволяет резать,
монтировать и сваривать плиты из
высокопрочной стали на заводе New Holland.
Те же самые инновационные подходы для
достижения максимальной прочности вместе с
чрезвычайно высоким сопротивлением
кручению и сгибанию используются при
разработке и производстве надстройки и
ходовой части.

НАДЕЖНОСТЬ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК
СЛУЖБЫ

Долговечный внутренний вкладыш манипулятор/ковш
теперь имеет дополнительную защиту от износа благодаря
контакту с механизмом шарнирной подвески ковша, новым
дополнительным внешним втулкам, выполненным из
износоустойчивой стали. При износе цилиндрической
поверхности эта новая втулка может быть без труда
заменена, что увеличивает срок службы пальца и втулки
и снижает расходы на содержание.

МЕХАНИЗМ ШАРНИРНОЙ
ПОДВЕСКИ КОВША С
ДВОЙНЫМИ ВКЛАДЫШАМИ

НОВАЯ СТРЕЛА
И МАНИПУЛЯТОР

НАДЕЖ
VERSION J
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НОСТЬ И КОМФОРТ
Интерьер кабины был полностью переработан для обеспечения максимального комфорта для оператора
и повышения производительности его труда. Все переключатели и органы управления теперь расположены
справа, в соответствии с требованиями эргономики, где легко их найти и до них дотянуться.
Радио и новый, более мощный и эффективный кондиционер входят в стандартное оснащение, создавая
комфортную рабочую атмосферу вне зависимости от погоды на улице. В то же время новый дизайн
интерьера и материалы придают салону элегантность. Прочная конструкция кабины в сочетании с
вязкостными амортизаторами с силиконовым наполнителем способствует снижению вибраций до минимума.
Резьбовые отверстия, расположенные в конструкционных элементах кабины, позволяют быстро и просто
устанавливать опциональную систему защиты от падающих предметов FOPS и фронтальную защиту,
эффективно обеспечивающие безопасность оператора.

Новый интерьер кабины

Монитор A.E.P. новой конструкции оснащен аналоговыми датчиками,
которые позволяют легко считывать информацию, вне зависимости
от эксплуатационных условий.
Цифровой экран дисплея увеличен для обеспечения лучшей
обзорности.
Сервисная информация четко видна, а функция самодиагностики
позволяет предупреждать возможные сбои.
Журнал сбоев хранится в постоянной памяти бортового компьютера.

Разблокирование одним касанием облегчает открывание и
закрывание ветрового стекла, новый механизм позволяет делать это
гораздо проще.

НОВОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ОТКРЫВАНИЯ ОДНОЙ РУКОЙ

НОВЫЙ МОНИТОР A.E.P.
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E265BТехнические характеристики
VERSION J

Мощность на маховике (ISO 14396/ECE R120) ............137 кВт / 184 л.с.
Номинал ................................................................................2100 об/мин
Производитель и модель ........................................................HINO J05E
Тип.................................Дизельный, с системой впрыска Common Rail,

с турбонаддувом и промежуточным теплообменником
Общий рабочий объем .......................................................................5,1 l
Число цилиндров ....................................................................................4
Диаметр x ход поршня..........................................................112 x 130 мм
Макс. крутящий момент при 1600 об/мин.....................................654 Нм
Вынесенный масляный фильтр двигателя для облегчения замены.
Электронное управление оборотами двигателя с поворотным
регулятором.
Устройство автоматического перехода на холостые обороты переводит
двигатель на холостые обороты, когда все органы находятся в
нейтральном положении.

Рабочее напряжение.........................................................................24 В
Генератор ...........................................................................................60 А
Двигатель стартера .........................................................................5 кВт
Стандартные необслуживаемые аккумуляторы ..................................2
Емкость...........................................................................................112 Ач

Насосы большей производительности для увеличенного потока при
более низких оборотах;
Усовершенствованный главный гидрораспределитель с двумя
добавленными клапанами для рукояти и новыми функциями обеспечения
безопасности;
Больший радиус трубопровода с фланцевыми разъемами стандарта
SAE;
Система управления H.A.O.A. (Hydrotronic Active Operation Aid) для
достижения максимальной мощности на выходе гидравлической системы
в соответствии с командами оператора / эксплуатационными условиями;
Устройство управления оборотами двигателя с учетом нагрузки E.S.S.C.
(Engine Speed Sensing Control) для использования всей имеющейся
в наличии мощности гидравлической системы;
Система управления D.O.C. (Dipper Optimised Control) - использование
двух выделенных клапанов в гидрораспределителе и использование
системы Conflux;
Режим максимальной мощности при длительной работе (Continuous
Power Boost) позволяет оператору использовать дополнительную
мощность в любой момент в течение любого отрезка времени;
Усовершенствованный электронный процессор A.E.P. (Advanced
Electronic Processor – ), взаимодействующий с оператором при выборе
и контроле всех основных рабочих параметров, программ обслуживания,
самодиагностики и хранения эксплуатационных данных при помощи
нового монитора с более крупным цифровым дисплеем и аналоговыми
датчиками;

Два рабочих режима:
S = для нормального рабочего цикла;
H = в случае потребности в максимальной мощности;

Два режима навесных орудий:
A = для орудий, которые используют два канала подачи гидравлической
жидкости;
B = для орудий, использующих только одноканальный контур
гидравлической жидкости.

Стандартное устройство подачи гидравлической жидкости с двумя
насосами и перепускной клапан автоматически активируются при
выборе режима A;
Фильтр сверхтонкой очистки гидравлической жидкости (8 микрон) для
обеспечения идеальной фильтрации гидравлической жидкости с целью
увеличения интервалов между ее заменами.
Главные насосы:
два насоса с электронным регулированием производительности.
При переводе органов управления в нейтральное положение насосы
автоматически переводят рабочий объем в положение «0».
Максимальная производительность .................................2 x 246 л/мин

Шестеренчатый насос управляющего контура

Максимальная производительность .........................................20 л/мин

Макс. рабочее давление:

Рабочий цикл / движение ..........................................................34,3 MПа

Поворот .....................................................................................29,0 MПа

Режим максимальной мощности (continuous power boost) ........37,8 MПа

Гидравлические цилиндры ...........................................двойной эффект

- Подъем (2) - диаметр x ход поршня.................................135 x 1235 мм

- Копание (1) - диаметр x ход поршня................................145 x 1635 мм

- Ковш (1) - диаметр x ход поршня.....................................125 x 1200 мм

Тип ...................................................гидростатическая, двухскоростная

Двигатели............................аксиально-поршневой с двойным объемом

Тормоза...............................................автоматические, дискового типа

Бортовой редуктор .............планетарный редуктор в масляной ванной

Максимальный уклон........................................70% (35°), непрерывный

Скорость движения:

    медленно......................................................................от 0 до 3,6 км/ч

    быстро..........................................................................от 0 до 5,8 км/ч

Тяговое усилие ............................................................................. 244 кН

Устройство автоматического понижения передачи: при установке

селектора в положение «быстро» в случае необходимости увеличения

тягового усилия переводит ходовые двигатели на максимальный рабочий

объем.

Гидромот. повор. платформы ..........................................акс.-поршн. тип

Тормоз поворота платформы ........................................авт., диск. типа

Борт. редуктор .......................................планет. редуктор в масл. ванне

Кольцо замедлителя: ....................................в ванне с консист. смазкой

Скорость поворота платформы.............................................11,0 об/мин

Прозрачная крыша кабины.

Автоматический кондиционер в стандартном исполнении.

Органы управления....................................с гидравлическим приводом

Два рычага с поперечным перемещением управляют всеми

передвижениями инструментов и поворотом платформы.

Две несъемные рычажные педали управляют всеми движениями

гусениц, включая вращение в противоположном направлении.

Предохранительный рычаг полностью блокирует контур управления.

Крестообразная конструкция рамы ходовой части.

Усиленная гусеничная цепь с герметизированными втулками для

тяжелого режима работы.

E265BJ E265BJ-LC
Поддерживающие катки (с каждой стороны) 8 9

Поддерживающие ролики (с каждой стороны) 2 2

Длина гусеницы на земле (мм) 3470 3850

Щуп (мм) 2390 2590

Башмаки (мм) 600-700 600-700

800 800

Литры

Смазочное масло..................................................................................21

Охлаждающая жидкость .....................................................................20

Топливный бак ....................................................................................460

Гидравлическая система ....................................................................280

ДВИГАТЕЛЬ

ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ТРАНСМИССИЯ

ПОВОРОТ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
В КАБИНЕ

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ
ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
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(3) 10130 (3) 3360

(1) 10170 (1) 3380

E265BJ-LC 3850 4640 1090 2970 (2) 10120 (2) 3200 2950 3060 960 460

(3) 10130 (3) 3360

mm

A mm

A’ mm

B mm

B’ mm

C mm

D mm

E mm

9890 10310 10980

9720 10140 10820

6520 7000 7680

6320 6820 7540

9650 9800 10220

6720 6880 7280

3910 3910 3920

2500 2980 3660

17000 17000 17000

14200 11900 10400

18700 18700 18700

15600 13100 11500

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО
ВЫЕМКЕ ГРУНТА

РУКОЯТЬ СТРЕЛЫ
МАНИПУЛЯТОРА

УСИЛИЕ ОТРЫВА

Усилие отрыва на ковше кН

Рукоять кН

С ВКЛЮЧЕННЫМ РЕЖИМОМ
МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ

ОДНОСЕКЦИОННАЯ СТРЕЛА = 6020 мм

M - ширина башмака (мм)

N - максимальная ширина (мм)

Эксплуатационная масса кг

Удельное давление на грунт бар

(*) Рукоять стрелы манипулятора: (1) 2500 мм, (2) 2980 мм, (3) 3660 мм

E265BJ E265BJ-LC

600 700 800 600 700 800

2990 3090 3190 3190 3290 3390

24400 24600 24900 25000 25300 25600

0,54 0,47 0,42 0,51 0,44 0,39

РАЗМЕРЫ (мм) – ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

ВЕРСИЯ

Усилие отрыва на ковше кН

Рукоять кН
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E265B

Согласно ISO 10567 для экскаватора, оснащенного ковшом. Указанная нагрузка не превышает 87% грузоподъемности гидравлической системы или 75%
статической нагрузки опрокидывания. Значения со звездочками ограничены гидравлической системой.

4,4* 4,4* 6,5
4,6* 4,6* 4,3* 3,9 4,2* 3,9 7,5
5,3* 5,3* 4,8* 3,8 4,3* 3,2 8,2

8,4* 8,2 6,3* 5,3 5,3* 3,6 4,3 2,9 8,5
10,3* 7,5 7,3* 4,9 5,2 3,4 4,2 2,7 8,6

6,3* 6,3* 11,3* 7,1 7,2 4,6 5,1 3,3 4,3 2,7 8,4
7,7* 7,7* 11,4* 11,4* 11,3 7,0 7,1 4,5 5,0 3,2 4,6 3,0 7,9

12,5* 12,5* 15,8* 14,3 10,9* 7,1 7,1 4,5 5,5 3,6 7,1
13,3* 13,3* 9,4* 7,4 7,1* 5,1 5,7

+7,5 m
+6,0 m
+4,5 m
+3,0 m
+1,5 m

0 m
-1,5 m
-3,0 m
-4,5 m
-6,0 m

ВЫСОТА
E265BJ  РУКОЯТЬ СТРЕЛЫ МАНИПУЛЯТОРА 2980 мм - 600 мм БАШМАКИ

 3,0* 3,0* 7,0
4,1* 4,0 2,9* 2,9* 8,0

4,8* 4,8* 4,4* 3,9 3,0* 2,9 8,6
12,6* 12,6* 7,6* 7,6* 5,8* 5,3 5,0* 3,7 3,1* 2,6 8,9
5,8* 5,8* 9,6* 7,6 6,9* 4,9 5,2 3,4 3,6 * 2,5 3,4* 2,5 9,0
7,4* 7,4* 10,9* 7,1 7,2 4,6 5,1 3,3 3,9 2,5 8,8

7,1* 7,1* 10,9* 10,9* 11,3 6,9 7,0 4,5 5,0 3,2 4,2 2,7 8,4
10,9* 10,9* 15,6* 14,1 11,1* 7,0 7,0 4,5 5,0 3,2 4,9 3,1 7,6
15,4* 15,4* 14,4* 14,4* 10,0* 7,2 7,2 4,6 6,6 4,2 6,3

+7,5 m
+6,0 m
+4,5 m
+3,0 m
+1,5 m

0 m
-1,5 m
-3,0 m
-4,5 m
-6,0 m

ВЫСОТА
E265BJ  РУКОЯТЬ СТРЕЛЫ МАНИПУЛЯТОРА 3660 мм - 600 мм БАШМАКИ

3,0* 3,0 * 2,2* 2,2* 7,9
3,6* 3,6 * 2,1* 2,1* 8,8
3,9* 3,9 * 3,1 * 2,8 2,1* 2,1* 9,4

6,4* 6,4* 5,2* 5,2* 4,5* 3,7 4,0 2,6 2,2* 2,2* 9,7
9,2* 9,2* 8,7* 7,9 6,3* 5,0 5,2* 3,5 3,9 2,5 2,4* 2,2 9,7

3,1* 3,1* 7,9* 7,9* 10,3* 7,2 7,2 4,7 5,1 3,3 3,8 2,4 2,7* 2,1 9,5
6,0* 6,0* 9,9* 9,9* 11,2* 6,9 7,0 4,4 4,9 3,1 3,7 2,3 3,2* 2,3 9,1
9,0* 9,0* 13,3* 13,3* 11,2 6,8 6,9 4,4 4,9 3,1 4,1* 2,6 8,4

12,5* 12,5* 15,6* 14,1 10,5* 7,0 7,0 4,4 5,2 3,3 7,3
12,5* 12,5* 8,6* 7,3 6,5* 5,2 5,6

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ВЫЛЕТУ

+7,5 m
+6,0 m
+4,5 m
+3,0 m
+1,5 m

0 m
-1,5 m
-3,0 m
-4,5 m
-6,0 m

E265BJ  РУКОЯТЬ СТРЕЛЫ МАНИПУЛЯТОРА 2500 мм - 600 мм БАШМАКИ
ВЫСОТА

на макс. размах рук

размах
рук
м

1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m

ВбокВперед

7,5 m 9,0 m

ЗНАЧЕНИЯ УКАЗЫВАЮТСЯ В ТОННАХ

VERSION J
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

ВбокВперед ВбокВперед ВбокВперед ВбокВперед ВбокВперед ВбокВперед
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ЗНАЧЕНИЯ УКАЗЫВАЮТСЯ В ТОННАХ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
EL VERSION

1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ВЫЛЕТУ

Согласно ISO 10567 для экскаватора, оснащенного ковшом. Указанная нагрузка не превышает 87% грузоподъемности гидравлической системы или 75%
статической нагрузки опрокидывания. Значения со звездочками ограничены гидравлической системой.

7,5 m 9,0 m

+7,5 m
+6,0 m
+4,5 m
+3,0 m
+1,5 m

0 m
-1,5 m
-3,0 m
-4,5 m
-6,0 m

ВЫСОТА
E265BJ-LC  РУКОЯТЬ СТРЕЛЫ МАНИПУЛЯТОРА 2500 мм - 600 мм БАШМАКИ

4,4* 4,4* 6,5
4,6* 4,6* 4,3* 4,3 * 4,2* 4,2* 7,5
5,3* 5,3* 4,8* 4,3 4,3* 3,6 8,1

8,4* 8,4* 6,3* 5,9 5,3* 4,1 4,5* 3,2 8,5
10,3* 8,5 7,3* 5,5 5,9* 3,9 4,9 3,1 8,6

6,3* 6,3* 11,3* 8,1 8,0* 5,2 6,0 3,7 5,0 3,1 8,4
7,7* 7,7* 11,4* 11,4* 11,5* 8,0 8,3* 5,1 5,9 3,7 5,5 3,4 7,9

12,5* 12,5* 15,8* 15,8* 10,9* 8,1 8,0* 5,2 6,5* 4,1 7,1
13,3* 13,3* 9,4* 8,4 7,1* 5,8 5,7

+7,5 m
+6,0 m
+4,5 m
+3,0 m
+1,5 m

0 m
-1,5 m
-3,0 m
-4,5 m
-6,0 m

ВЫСОТА

E265BJ-LC  РУКОЯТЬ СТРЕЛЫ МАНИПУЛЯТОРА 2980 мм - 600 мм БАШМАКИ

3,0* 3,0* 7,0
4,1* 4,1 * 2,9* 2,9* 8,0

4,8* 4,8* 4,4* 4,3 3,0* 3,0* 8,6
12,6* 12,6* 7,6* 7,6* 5,8* 5,8* 5,0* 4,1 3,1* 3,0 8,9
5,8* 5,8* 9,6* 8,6 6,9* 5,5 5,6* 3,9 3,6 * 2,8 3,4* 2,8 9,0
7,4* 7,4* 10,9* 8,1 7,7* 5,2 6,0 3,7 4,0* 2,8 8,8

7,1* 7,1* 10,9* 10,9* 11,4 7,9 8,2* 5,1 5,9 3,6 4,9* 3,0 8,4
10,9* 10,9* 15,6* 15,6* 11,1* 7,9 8,1* 5,1 5,9 3,6 5,8 3,6 7,6
15,4* 15,4* 14,4* 14,4* 10,0* 8,2 7,2* 5,2 6,6* 4,8 6,4

E265BJ-LC  РУКОЯТЬ СТРЕЛЫ МАНИПУЛЯТОРА 3660 мм - 600 мм БАШМАКИ

3,0* 3,0 * 2,2* 2,2* 7,9
3,6* 3,6 * 2,1* 2,1* 8,8
3,9* 3,9 * 3,1 * 3,1 2,1* 2,1* 9,4

6,4* 6,4* 5,2* 5,2 * 4,5* 4,2 4,1 * 3,0 2,2* 2,2* 9,6
9,2* 9,2* 8,7* 8,7* 6,3* 5,6 5,2* 3,9 4,5 * 2,8 2,4* 2,4* 9,7

3,1* 3,1* 7,9* 7,9* 10,3* 8,2 7,3* 5,3 5,8* 3,7 4,5 2,7 2,7* 2,5 9,5
6,0* 6,0* 9,9* 9,9* 11,2* 7,9 8,0* 5,0 5,9 3,6 3,9 * 2,7 3,2* 2,6 9,1
9,0* 9,0* 13,3* 13,3* 11,2* 7,8 8,1* 5,0 5,8 3,5 4,1* 3,0 8,4

12,5* 12,5* 15,6* 15,6* 10,5* 7,9 7,7* 5,0 5,9* 3,8 7,3
12,5* 12,5* 8,6* 8,3 6,5* 5,8 5,6

+7,5 m
+6,0 m
+4,5 m
+3,0 m
+1,5 m

0 m
-1,5 m
-3,0 m
-4,5 m
-6,0 m

ВЫСОТА

ВбокВперед ВбокВперед ВбокВперед ВбокВперед ВбокВперед ВбокВперед ВбокВперед

на макс. размах рук

размах
рук
м
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New Holland - это глобальная компания, основной сферой деятельности которой является производство
строительной техники. Она производит 13 ассортиментных линеек и 80 базовых моделей, разделенных
на серии компактных и тяжелых машин. Она работает на всех основных рынках - в Европе, в Северной
и Южной Америке, России, Африке, Азии и на Ближнем Востоке - с использованием одних и тех же

технологий, под одними и теми же логотипом и маркой. Она производит надежные, безопасные и
высокопроизводительные машины, предназначенные для поддержки клиентов при развитии их

бизнеса. Дилеры являются партнерами компании. Они играют важную роль в продвижении марки
в своих регионах путем выстраивания интенсивных профессиональных

взаимоотношений с клиентами. Компания New Holland получила
новый импульс развития после заключения соглашения о глобальном

партнерстве с компанией Kobelco, мировым лидером в
производстве гидравлических экскаваторов.

NEW HOLLAND.
МОЩЬ ГЛОБАЛЬНОГО БРЕНДА

Информация, содержащаяся в данной брошюре, имеет общий характер. Компания NEW HOLLAND KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY S.p.A. оставляет
за собой право в любое время или время от времени по техническим и другим уместным причинам изменять любой из компонентов или любую из спецификаций
описанного в данной брошюре продукта. Исполнение машин на иллюстрациях может отличаться от стандартного оснащения. Размеры, данные о весе и объемы,
указанные здесь, а также любые данные преобразования являются приблизительными и могут варьироваться в процессе производства.

Published by NEW HOLLAND KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY S.p.A.
Printed in Italy - LEADER Firenze - Cod. 73301 466RU - Printed 08/08
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